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Basen Belzacka nowy 2018 zmiana - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Wymiana drzwi do WC w sztni N13
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.0*2.05*2 m2 4.100
 

RAZEM 4.100
2

d.1 analiza indy-
widualna

Wymiana drzwi płytowych wewnętyrznych- demontaż. m2

1.0*2.05*2 m2 4.100

RAZEM 4.100
3

d.1
KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wypełnione
panelem w kolorze niebieskim. Drzwi do wc wyposażone w pochwyt, zamek z
galką i samozamykacz.

m2

Drzwi szatnia dla osób niepełnosprawnych do wc
1.0*2.05*2 m2 4.100

RAZEM 4.100
4

d.1
KNKRB 5
0902-02

Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm m

2.05*4+1*2 m 10.200

RAZEM 10.200
5

d.1
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności- ościeża

m2

0.2*10.2 m2 2.040

RAZEM 2.040
6

d.1
KNR 19-01
0734-03

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych po
demontażu drzwi.

szt.

40 szt. 40.000

RAZEM 40.000

2 Szatnia M11
7

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią- zabezpieczenie plytek ceramicznych i
drzwi

m2

4.72*2.13+1.7*2*4.89+0.97*2.5+4.72*4.89 m2 52.185

RAZEM 52.185
8

d.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

0.87*(4.72+2.5+2)+1.3*4.89+4.72*3+4.72*4.89 m2 51.619

RAZEM 51.619
9

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

0.87*4.72+4.72*3+1.3*4.89*2+2 m2 32.980

RAZEM 32.980
10

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4.72*4.89+2.5*0.97 m2 25.506

RAZEM 25.506
11

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

58.468 m2 58.468

RAZEM 58.468
12

d.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

25.506+32.98 m2 58.486

RAZEM 58.486

3 Szatnia M12
13

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią- zabezpieczenie plytek ceramicznych i
drzwi

m2

4.72*2.13+1.7*2*4.89+0.97*2.5+4.72*4.89 m2 52.185

RAZEM 52.185
14

d.3
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

0.87*(4.72+2.5+2)+1.3*4.89+4.72*3+4.72*4.89 m2 51.619

RAZEM 51.619
15

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

0.87*4.72+4.72*3+1.3*4.89*2+2 m2 32.980

RAZEM 32.980
16

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4.72*4.89+2.5*0.97 m2 25.506

RAZEM 25.506
17

d.3
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

58.468 m2 58.468

RAZEM 58.468
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Basen Belzacka nowy 2018 zmiana - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

25.506+32.98 m2 58.486

RAZEM 58.486

4 Szatnia D14
19

d.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią- zabezpieczenie plytek ceramicznych i
drzwi

m2

4.72*2.13+1.7*2*4.89+0.97*2.5+4.72*4.89 m2 52.185

RAZEM 52.185
20

d.4
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

0.87*(4.72+2.5+2)+1.3*4.89+4.72*3+4.72*4.89 m2 51.619

RAZEM 51.619
21

d.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

0.87*4.72+4.72*3+1.3*4.89*2+2 m2 32.980

RAZEM 32.980
22

d.4
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4.72*4.89+2.5*0.97 m2 25.506

RAZEM 25.506
23

d.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

58.468 m2 58.468

RAZEM 58.468
24

d.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

25.506+32.98 m2 58.486

RAZEM 58.486

5 Szatnia D15
25

d.5
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią- zabezpieczenie plytek ceramicznych i
drzwi

m2

4.72*2.13+1.7*2*4.89+0.97*2.5+4.72*4.89 m2 52.185

RAZEM 52.185
26

d.5
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

0.87*(4.72+2.5+2)+1.3*4.89+4.72*3+4.72*4.89 m2 51.619

RAZEM 51.619
27

d.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

0.87*4.72+4.72*3+1.3*4.89*2+2 m2 32.980

RAZEM 32.980
28

d.5
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4.72*4.89+2.5*0.97 m2 25.506

RAZEM 25.506
29

d.5
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

58.468 m2 58.468

RAZEM 58.468
30

d.5
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

25.506+32.98 m2 58.486

RAZEM 58.486

6 Szatnia M13
31

d.6
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią- zabezpieczenie plytek ceramicznych i
drzwi

m2

2.45*4.93+2.4*1.65+2.3*1.65+(2.3*2+1.65*4+2.4*2)*2.13 m2 53.914

RAZEM 53.914
32

d.6
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

0.87*(2.3*2+2.4*2+1.65*4)+4.93*2*1.7+2.45*2*1.7 m2 39.012

RAZEM 39.012
33

d.6
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

0.87*(1.65*4+2.3*2+2.4*2)+4.93*1.26*2+2.45*1.25*2 m2 32.469

RAZEM 32.469
34

d.6
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4.93*2.45+2.4*1.65+2.3*1.65 m2 19.834

RAZEM 19.834
35

d.6
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

32.469+19.834 m2 52.303

RAZEM 52.303
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Basen Belzacka nowy 2018 zmiana - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7 Malowanie sauny pojedyńczej
36

d.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg  i ściany sauny folią m2

2.85*3.56+2.4*2.85 m2 16.986

RAZEM 16.986
37

d.7
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.85*3.56+0.8*(2*3.56+2.85*2) m2 20.402

RAZEM 20.402
38

d.7
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

10.146 m2 10.146

RAZEM 10.146
39

d.7
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

0.8*(3.56*2+2.85*2) m2 10.256

RAZEM 10.256
40

d.7
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

20.402 m2 20.402

RAZEM 20.402
41

d.7
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

20.402 m2 20.402

RAZEM 20.402

8 Malowanie sauny podwójnej
42

d.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg  i ściany sauny folią m2

2.4*6.9+3.3*1+3.3*2.4 m2 27.780

RAZEM 27.780
43

d.8
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.3+2.4*6.9+0.8*(3.4*2+6.9*2) m2 36.340

RAZEM 36.340
44

d.8
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

3.3+2.4*6.9 m2 19.860

RAZEM 19.860
45

d.8
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

0.8*(3.4*2+6.9*2) m2 16.480

RAZEM 16.480
46

d.8
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

36.340 m2 36.340

RAZEM 36.340
47

d.8
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

36.340 m2 36.340

RAZEM 36.340

9 Naprawa ościeży hala pływalni
48

d.9
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg m2

6.8 m2 6.800

RAZEM 6.800
49

d.9
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

6.8*0.5 m2 3.400

RAZEM 3.400
50

d.9
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

3.40 m2 3.400

RAZEM 3.400
51

d.9
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.4 m2 3.400

RAZEM 3.400
52

d.9
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany m2

3.4 m2 3.400

RAZEM 3.400

10 Klatka schodowa i korytarz na dole
53

d.10
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią m2

1.5*2.5*2+1.5*1.5+3*7+3*7+1.6*8.2+1.6*1.05*2+1*2.1*2+1.5*2+1*2+0.9*2 m2 79.230
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Basen Belzacka nowy 2018 zmiana - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 79.230
54

d.10
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.91*7*2+8.2*1.6+5*(7*2+2.9*2)+8.2*2*2.5+1.6*2.5-1.5*20 m2 167.860

RAZEM 167.860
55

d.10
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

167.86-55.12 m2 112.740

RAZEM 112.740
56

d.10
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

8.2*1.6+7*3*2 m2 55.120

RAZEM 55.120
57

d.10
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

167.86 m2 167.860

RAZEM 167.860
58

d.10
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

167.86 m2 167.860

RAZEM 167.860

11 Pomieszczenie socjalne
59

d.11
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią m2

4.28*3.34+1.1*1.6+0.9*2 m2 17.855

RAZEM 17.855
60

d.11
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

4.28*3.34+2.97*(4.28*2+3.34*2) m2 59.558

RAZEM 59.558
61

d.11
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

2.97*(4.28*2+3.34*2) m2 45.263

RAZEM 45.263
62

d.11
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4.28*3.34 m2 14.295

RAZEM 14.295
63

d.11
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

4.28*3.34+2.97*(4.28*2+3.34*2) m2 59.558

RAZEM 59.558
64

d.11
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

4.28*3.34+2.97*(4.28*2+3.34*2) m2 59.558

RAZEM 59.558

12 Pomieszczenie konserwatorów
65

d.12
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią m2

4.1*4.2+2*0.9+1.1*1.6 m2 20.780

RAZEM 20.780
66

d.12
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

4.1*4.2+2.97*(4.1*2+4.2*2) m2 66.522

RAZEM 66.522
67

d.12
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

2.97*(4.1*2+4.2*2) m2 49.302

RAZEM 49.302
68

d.12
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4.1*4.2 m2 17.220

RAZEM 17.220
69

d.12
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

4.1*4.2+2.97*(4.1*2+4.2*2) m2 66.522

RAZEM 66.522
70

d.12
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

4.1*4.2+2.97*(4.1*2+4.2*2) m2 66.522

RAZEM 66.522

13 Hydroterapia
71

d.13
KNR 4-04
0406-03
analogia

Rozebranie podsufitek z PCV m2
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7.82 m2 7.820

RAZEM 7.820
72

d.13
KNNR 7
0702-03

Sufity podwieszane z płytami z paneli PCV 600x1200 mm m2

7.82+2.2 m2 10.020

RAZEM 10.020
72'

d.13
KNR 13-25
0404-01
analogia

Demontaż lamp szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
73

d.13
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.02 m2 10.020

RAZEM 10.020
74

d.13
KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDYp3x2,5mm2750V

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
75

d.13
KNR-W 2-25
0631-04

Wymiana lamp na oświetlenie sufitowe punktowe LED szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
76

d.13
KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
77

d.13
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

2.5*2.7 m2 6.750

RAZEM 6.750
78

d.13
KNR-W 2-02
20203-01

Boazeria z listew PCV m2

2.5*2.7 m2 6.750

RAZEM 6.750
79

d.13
KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne  fabrycznie wykończone z
klamką i zamkiem kolor niebieski

m2

0.9*2.05 m2 1.845

RAZEM 1.845

14 Pomieszczenie techniczne
80

d.14
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.0*2.05 m2 2.050
 

RAZEM 2.050
81

d.14 analiza indy-
widualna

Wymiana drzwi płytowych wewnętyrznych- demontaż. m2

0.9*2.05 m2 1.845

RAZEM 1.845
82

d.14
KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe m

2.05*2+0.9 m 5.000

RAZEM 5.000
83

d.14
KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne  fabrycznie wykończone z
klamką i zamkiem kolor niebieski

m2

0.9*2.05 m2 1.845

RAZEM 1.845
84

d.14
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobaniei starej farby z podłogi m2

3.5*12 m2 42.000

RAZEM 42.000
85

d.14
KNR 9-13
0302-02
analogia

Wykonanie  posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą klejową m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000
86

d.14
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000
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87
d.14

KNR-W 2-02
1514-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą do betonu podadzki betonowej m2

42 m2 42.000

RAZEM 42.000
88

d.14
KNR 13-23
0101-08

Skucie tynków m2

0.5*12+9*3+0.4*2.9+17*0.5 m2 42.660

RAZEM 42.660
89

d.14
KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

0.5*12+9*3+0.4*2.9+17*0.5 m2 42.660

RAZEM 42.660
90

d.14
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed
malowaniem)

m2

12*3+17*3+10*3 m2 117.000

RAZEM 117.000
91

d.14
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

117 m2 117.000

RAZEM 117.000
92

d.14
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

15 m2 15.000

RAZEM 15.000

15 Roboty porządkowe i przygotowawcze
93

d.15
KNR-W 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m kol.

6 kol. 6.000

RAZEM 6.000
94

d.15
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,
37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,
66,67,68,69,70,71,72,72',74,75,76,77,78,88,89,90,91)

95
d.15

KNR AT-13
0110-01
analiza indy-
widualna

Ręczne przenoszenie lub zabezpieczenie mebli kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
96

d.15
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

8 m3 8.000

RAZEM 8.000
97

d.15
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

8 m3 8.000

RAZEM 8.000

16 Malowanie sufitow w natrysku przy szatniach damskich
98

d.16
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią- zabezpieczenie plytek ceramicznych i
drzwi

m2

2.6*(9.5*2+2.99*2+1.12*2)+9.5*2.99+1.12*3.8 m2 103.433

RAZEM 103.433
99

d.16
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

9.5*2.99+1.12*3.8 m2 32.661

RAZEM 32.661
100

d.16
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

32.661 m2 32.661

RAZEM 32.661
101

d.16
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

32.661 m2 32.661

RAZEM 32.661
102

d.16
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

32.661 m2 32.661

RAZEM 32.661

17 Malowanie sufitow w natrysku przy szatniach męskich
103

d.17
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i ścian  folią- zabezpieczenie plytek ceramicznych i
drzwi

m2
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2.97*7.4+2.37*1.5+1.42*1+1.9+1.42+1.9*1.1+2.6*(2.97+7.4*2+2.37+1.5+1.42*
3+0.6+1.9*2+1.01*2)

m2 116.395

RAZEM 116.395
104

d.17
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.97*7.4+2.37*1.5+1.42*1+1.9+1.42+1.9*1.1 m2 32.363

RAZEM 32.363
105

d.17
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

2.97*7.4+2.37*1.5+1.42*1+1.9+1.42+1.9*1.1 m2 32.363

RAZEM 32.363
106

d.17
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

32.363 m2 32.363

RAZEM 32.363
107

d.17
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

2.97*7.4+2.37*1.5+1.42*1+1.9+1.42+1.9*1.1 m2 32.363

RAZEM 32.363
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